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COMPONENTS DESCRIPTION

Przycisk “POWER” Włączanie/Wyłączanie urządzenia

Dioda zasilania LED Poziom naładowania baterii/Stan ładowania

A Przełączanie między różnymi urządzeniami

B
Przełączenie trybu między myszkę, przełącznik lub

Joystick.
Przytrzymać, żeby sparować.

C Zmiana czułości myszki

D Kalibracja; Pokaż klawiaturę

LED 1 Urządzenie 1

LED 2 Urządzenie 2

LED 3 Urządzenie 3

W, X, Y, Z Wejście dla portów Mono/Duo jack 3,5mm

Port ładowania USB Port ładowania urządzenia
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1. Połączenie BLUETOOTH

Żeby połączyć GlassOuse PRO do twojego urządzenia poprzez Bluetooth:

● Naciśnij przycisk “Power”. Dioda LED 1 zacznie migać.
● Przytrzymaj przycisk B na 3 sekundy – dioda LED 1 powinna zacząćmigać szybciej.

● Poprzez skanowanie Bluetooth odnajdź urządzenie “Axxx - M1 – GlassOuse PRO”.

● Po połączenie dioda LED 1 powinna świecić się na niebiesko, sygnalizując poprawne połączenie
z twoim urządzeniem jako mysz.

2. Podłączenie GlassOuse PRO do innych urządzeń
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● Przytrzymaj przycisk A, żeby połączyć z kolejnym urządzeniem. Dioda LED 2 powinna zacząć
świecić na niebiesko.

● Podłącz drugie urządzenie do GlassOuse przez Bluetooth poprzez przytrzymanie przycisku B na 3

sekundy i sparowanie z urządzeniem “Axxx – M2 – GlassOuse PRO”.

● Po połączeniu, dioda LED 2 powinna świecić się na niebiesko, co oznacza że GlassOuse PRO

został połączony jako mysz do twojego urządzenia.
● Analogicznie powtórz poprzednie kroki w celu podłączenia trzeciego urządzenia.

*’Urządzenie’ oznacza telefon, tablet, komputer lub SmartTV do którego chcemy podłączyć
GlassOuse PRO.

3. Przełączanie między urządzeniami

Sposób 1:. Przytrzymaj przycisk A aby przełączyć sięmiędzy podłączonymi urządzeniami. Diody LED

(1-3) będą kolejno się podświetlały, odpowiadając kolejno podłączonym urządzeniom.

Sposób 2: Aktywuj przełącznik podłączony do portu Z.

UWAGA: Przy połączeniu GlassOuse z nowym urządzeniem, utraci połączenie z poprzednim

urządzeniem i natychmiast rozpocznie pracę z nowym.

4. Podłączenie GlassOuse PRO jako Mysz/Przełącznik/Joystick
● GlassOuse Pro może zostać użyty jako Mysz, Przełącznik lub Joystick, jednak może

funkcjonować jako TYLKO JEDNO z nich naraz.

● Każdy tryb ma swój kolor:

Mysz NIEBIESKI

Przełącznik CZERWONY

Joystick GREEN
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● Aby zmienić tryb, możesz nacisnąć przycisk B lub użyć dowolnego urządzenia podłączonego do

portu Z. Po udanym przełączeniu dioda LED zacznie mrugać na kolor odpowiadający pożądanemu

trybowi.

● Przytrzymanie przycisku B przez 3 sekundy rozpocznie parowanie i łączenie z wybranym urządzeniem
Bluetooth.

5. Podłączenie urządzeń G-Switch

● GlassOuse PRO posiada wejścia na 4 zewnętrzne przełączniki.
● Wszystkie wspierają switche podłączane na Jack 3.5mm Mono/Dual. Umożliwia to podłączenie

dwóch różnych przełączników do jednego wejścia oraz i ustawienie indywidualnego trybu dla

każdego z nich (Mysz,Przełącznik lub Joystick).

● Port Z służy do “Zmiany urządzenia” lub “Zmiany funkcji”. Pełna konfiguracja dostępna w

aplikacji GlassOuse App.

6. Funkcja Mysz, Przełącznik lub Joystick

Mysz:

● W trybie myszy, na ekranie pojawi się kursor sterowany precyzyjnie za pomocą ruchu urządzenia
GlassOuse PRO.

● Funkcje takie jak kliknięcie lewego/prawego przycisku lub scroll można przypisać do

podłączonych przełączników w aplikacji GlassOuse App.
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● Aby zmienić czułość kursora na urządzeniu GlassOuse PRO, przytrzymaj przycisk C dopóki LED 2

nie zacznie świecić na żółto. Naciśnij nastęnie raz przycisk C aby zmienić czułość. Czułość
będzie się zmieniać za równo na osi X jak i osi Y.

LEDs Czułość

LED 1 Wysoka

LED 2 Średnia (domyślna)

LED 3 Niska

Przełącznik

● W trybie przełącznika można ustawić GlassOuse PRO jako zewnętrzny przełącznik do dowolnego

urządzenia wspierającego przełączniki.
● Poruszanie GalssOus’em w jednym z czterech kierunków (góra, prawo, dół lub lewo) aktywuje

funkcję przełącznika, dla każdego można przypisać dowolną funkcję.
● Do zewnętrznych przełączników podłączonych do GlassOuse PRO można przypisać różne

przyciski za pomocą aplikacji GlassOuse App.

● Aby pokazać/schować klawiaturę ekranową, aktywuj przełącznik podłączony do portu Y.

JOYSTICK

● Tryb Joystick umożliwia granie w gry na dowolnym urządzeniu wspierającym GlassOuse (pod

warunkiem, że gra wspiera funkcje kontrolera)

● Określ funkcję przycisków (X,Y,B,A, R1 itd.) dla zewnętrznych przełączników za pomocą aplikacji

GlassOuse.

7. Zasilanie

● Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 15 sekund, przejdzie w Tryb oszczędzania
energii, po czym zgasną wszystkie diody. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 3 minuty,

przejdzie w Tryb uśpienia. Żeby wybudzić urządzenie, wciśnij dowolny przycisk.

● Niski poziom baterii - światło zasilania zacznie migać intensywnie na czerwono.

● Ładowanie - światło zasilania zacznie migać powoli na czerwono.

● Pełne naładowanie – światło zasilania będzie się świecić na zielono.

8. RESET
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Przytrzymaj D + Przycisk zasilania przez 3 sekundy.

9. GLASSOUSE APP

● Podłącz GlassOuse PRO do dowolnego urządzenia z zainstalowaną aplikacją GlassOuse APP.

Zaloguj się przy użyciu swoich danych lub “Create account”.

● Wybierz połączone urządzenie GlassOuse PRO w aplikacji.

9.1 Ustawienie zewnętrznych przełączników

Przypisz funkcję do każdego podłączonego przełącznika poprzez GlassOuse App

● Wybierz Settings, następnie Switch Settings.

● Wybierz PORT > Switch 1 lub Switch 2, w zależności od tego który przełącznik chcesz

skonfigurować..
● W ustawieniach możesz do woli konfigurować tryb Myszy, Przełącznika czy Joysticka.

9.2 Zmiana czułości

Możesz zmienić czułośćmyszy, przełącznika lub joysticka:

● Wewnątrz aplikacji, wciśnij Settings.
● Następnie Sensitivity Settings.

● Wybierz urządzenie którego czułość chcesz zmienić.
● Dostosuj do woli czułość.

Ważne: Dla myszy można osobno ustawiać czułość osi X oraz osi Y.

9.3 Tryb oszczędzania energii

Tryb ten umożliwia oszczędzanie energii, umożliwiając urządzeniu więcej godzin pracy na jednym

ładowaniu baterii.

9.4 Ustawienie fabryczne

Wybranie tej opcji zresetuje urządzenie do ustawień fabrycznych (domyślnych).
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