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Proximity Switch

Proximity Switch to urządzenie o wysokiej czułości, reagujące na precyzyjnie odmierzone ruchy dzięki
powierzchni aktywacyjnej 8.63cm. Proximity Switch można podłączyć do dowolnego urządzenia
adaptowanego posiadającego Mono Jack 3.5mm oraz używać za pomocą dowolnej części ciała.

Proximity Switch zasilany jest trzema bateriami AAA, a dzięki inteligentnemu zarządzaniu baterią,
urządzenie wyłącza się automatycznie po godzinnej nieaktywności. Wizualny oraz dźwiękowy wskaźnik
zadziałania można dowolnie ustawić lub kompletnie wyłączyć.
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UWAGA

1. Przy odłączaniu Proximity Switch od GlassOuse lub innego urządzenia, uważaj aby nie złamać
łączenia przewodu z wtyczką Jack 3.5mm.

2. To change the battery, remove the tiny screws at the bottom. Pay attention to the + and — pole

remarks of the battery box during installation. Aby wymienić baterię, wykręć małe śrubki u dołu
urządzenia. Przy instalacji nowych baterii zwracaj uwagę na oznaczenia (+) oraz (-).

3. Trzymać urządzenie z dala od magnesów!

Wskaźnik zadziałania

Możesz ustawić dowolny sygnał zadziałania, w zależności od potrzeby. Naciśnij mały przycisk z boku

urządzenia aby zmienić tryb wskaźnika zadziałania. A second of press is enough to change the feedback

mode. Wciskanie kolejno przycisku przełączania zmienia tryby wskaźnika:

1. Wciśnij przycisk przełączenia - jedynie sygnał wizualny bez sygnału dźwiękowego.

2. Wciśnij przycisk ponownie - jedynie sygnał dźwiękowy bez sygnału wizualnego.

3. Wciśnij przycisk ponownie - zarówno sygnał dźwiękowy i wizualny będą aktywne.

4. Wciśnij przycisk ponownie - wyłączenie wszelkich sygnałów zadziałania.

Ustawienia czułości

Ustawiając czułość Proximity Switch można ustawić odległość potrzebną do aktywacji urządzenia. A

second of press is enough to change the sensitivity.

1. Wciśnij przycisk zmiany czułości raz - niska czułość. Odległość potrzebna do aktywacji - mała.
Lampka LED zaświeci się raz.

2. Wciśnij przycisk ponownie - średnia czułość. Odległość potrzebna do aktywacji - nieco większa.
Lampka LED zaświeci się dwa razy.

3. Wciśnij przycisk ponownie - wysoka czułość. Odległość potrzebna do aktywacji - znacznie większa.
Lampka LED zaświeci się trzy razy.
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Podłączanie Proximity Switch

1. Wepnij Proximity Switch do dowolnego urządzenia adaptowanego poprzez wejście Jack 3.5mm.

2. Adjust the position of Proximity Switch until you feel comfortable enough to hover any part of your

body over the switch surface. Ustaw pozycję zapewniającą wygodne korzystanie z urządzenia i

umożliwiającą ruch wybraną częścią ciała nad urządzeniem.

3. Przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu przez 3 sekundy aby uruchomić Proximity Switch.

Słychać będzie sygnał dźwiękowy poprzedzony miganiem diodą LED. Aby wyłączyć urządzenie,
ponownie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Proximity Switch GS09

Wymiary Obwód : 96.9mm × Grubość : 28.55mm

Waga 124±2 g

Długość kabla 185±5 mm

Typ baterii 3×AAA
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