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Puff Switch GS02L

Wymiary Dł:258mm × Sz:24.5mm × W:11mm

Waga 12.6 g

Długość kabla 228m ± 5mm

Typ baterii CR1632 3V Coin Size Battery
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Puff switch

Puff Switch to elektroniczny przełącznik aktywowany za pomocą podmuchu powietrza - emuluje

kliknięcie przycisku myszy za pomocą dmuchnięcia ust. Puff Switch posiada regulowany kabel 155mm

podłączany wtyczką Jack 3,5mm, który można podłączyć do dowolnego urządzenia GlassOuse lub

innego urządzenia adaptowanego.

Puff Switch zasilany jest baterią coin 125mAh 3V CR1632, która wystarcza na około dwa miesiące pracy

lub dłużej z uruchomionym “smart battery system”, który wyłącza urządzenie po godzinie nieaktywności.
Urządzenie można również wyłączyć ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku zasilania (patrz diagram

powyżej).

Ustawienie czułości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Czułość Puff Switch’a określona jest trzema

częstotliwościami mrugania diody:
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1. Duża czułość - dioda LED mruga szybko 9 razy.

2. Średnia czułość - dioda LED mruga ze średnią częstotliwością 6 razy.

3. Niska czułość - dioda LED mruga z niską prędkością 3 razy.

Podłączenie urządzenia Puff Switch

1. Podłącz Puff Switch do GlassOuse lub innego urządzenia obsługującego przełączniki Jack 3.5mm.

2. Dostosuj ułożenie Puff Switch’a w celu wygodnego użytkowania.

3. Naciśnij przycisk zasilania na Puff Switch’u aby uruchomić urządzenie. Dioda LED zacznie mrugać,
co oznacza że urządzenie zostało pomyślnie uruchomione. Ponowne wciśnięcie wyłącza
urządzenie.

Ostrzeżenie

1. Należy zachować ostrożność przy odłączaniu urządzenia. Zwróć szczególną uwagę przy połączeniu
przewodu i wtyczki Jack 3.5mm, gdyż niepoprawne usunięcie kabla może doprowadzić do

wyłamania wtyczki.

2. Aby wymienić baterię, ściągnij silikonową obudowę z urządzenia, usuń rozładowaną baterię i

następnie wstaw nową. Zwracaj uwagę na oznaczenie baterii (+) podczas umieszczania nowej.

3. Trzymać urządzenie z daleka od magnesów!
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